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OPIS	
  
	
  
Kompaktowa,	
   zaawansowana	
   obróbka	
   wstępna	
   –	
  
Mecafiltro	
  MCF	
   –	
   to	
   nowy	
   system	
   rozbudowany	
   i	
  
opatentowany	
   przez	
   AGUA	
   TECNICA,	
   oparty	
   na	
  
technologii	
   powierzchniowej	
   filtracji	
   na	
   dyskach	
  
obrotowych.	
   Ten	
   innowacyjny	
   proces	
   filtracyjny	
  
ścieków	
   surowych	
   pozwala	
   na	
   pracę	
   z	
   wysokim	
  
ładunkiem	
  hydraulicznym,	
  wysoką	
  efektywnością	
   i	
  
niskim	
  zużyciem	
  energii.	
  

Specjalny,	
   opatentowany	
   system,	
   w	
  
przeciwieństwie	
   do	
   konwencjonalnych	
   metod	
  
oczyszczania,	
   pozwala	
   na	
   ciągłą	
   pracę	
   urządzenia	
  
dzięki	
   samooczyszczaniu.	
   Dopasowany	
   do	
   każdej	
  
aplikacji	
  system	
  czyszczący	
  może	
  być	
  wspomagany	
  
powietrzem	
   doprowadzonym	
   pod	
   ciśnieniem,	
  
zimną	
   lub	
   gorącą	
   wodą,	
   strumieniem	
   pary	
   lub	
  
kombinacją	
  powyższych.	
  	
  
	
  
Wielkość	
   szczeliny	
   filtrującej,	
   od	
   180	
   do	
   280	
  
mikronów,	
   zależna	
   od	
   zastosowania,	
   sprawia,	
   że	
  
urządzenie	
  uzyskuje	
  stałe	
  rezultaty	
  oczyszczania	
  	
  

ścieków	
   i	
   zatrzymywania	
   zanieczyszczeń,	
   daleko	
  
lepsze	
  od	
  metod	
  konwencjonalnych.	
  	
  
	
  
Zaawansowana	
   obróbka	
   wstępna	
   MCF	
   jest	
  
optymalizowana	
   i	
   dobierana	
   indywidualnie	
   dla	
  
każdego	
   zastosowania	
   (oczyszczanie	
   ścieków	
  
komunalnych,	
   procesy	
   przemysłowe,	
   itp.).	
  
Wymagana	
   przepustowość,	
   mając	
   na	
   uwadze,	
   że	
  
maksymalnie	
   jest	
   to	
   do	
   300	
   m3/h	
   dla	
   jednego	
  
urządzenia)	
   może	
   być	
   uzyskana	
   dzięki	
  
zastosowaniu	
   kilku	
   urządzeń,	
   jako,	
   że	
   	
   MCF	
   jest	
  
systemem	
  modułowym.	
  Dzięki	
   zastosowaniu	
   kilku	
  
jednostek	
   i	
   zmniejszeniu	
   szczeliny	
   filtracyjnej,	
  
można	
   zachować	
   wymaganą	
   przepustowość	
   i	
  
osiągnąć	
  lepszy	
  efekt	
  technologiczny.	
  	
  

	
  
ZASTOSOWANIE	
  I	
  ZALETY	
  
	
  
-­‐	
   Jako	
   jedyne	
   urządzenie	
   do	
   obróbki	
   wstępnej	
   –	
  
Mecafiltro	
   MCF	
   –	
   pozwala	
   na	
   uniknięcie	
  
konieczności	
   instalowania	
   konwencjonalnego	
  
wyposażenia	
   oczyszczalni	
   ścieków,	
   co	
   umożliwia	
  	
  
znaczne	
   obniżenie	
   kosztów.	
   Wskazane	
   jest	
  
instalowanie	
   krat	
   mechanicznych	
   lub	
   sit	
   w	
   celu	
  
usunięcia	
   dużych	
   zanieczyszczeń	
   przed	
  
zaawansowaną	
  obróbką	
  wstępną;	
  
	
  
-­‐	
  Jako	
  dodatkowe	
  urządzenie	
  w	
  obróbce	
  wstępnej,	
  
Mecafiltro	
   MCF	
   może	
   być	
   zainstalowany	
   po	
  
pracujących	
   na	
   oczyszczalni	
   urządzeniach	
   do	
  
wstępnego	
   oczyszczania	
   i	
   pozwoli	
   na	
   uzyskanie	
  
znacznie	
  lepszej	
  jakości	
  wody;	
  
	
  
Zaawansowana	
   obróbka	
  wstępna	
  MCF	
   rozwiązuje	
  
wiele	
   istniejących	
   i	
   potencjalnych	
   problemów	
   w	
  
oczyszczalniach	
   ścieków	
   komunalnych	
   i	
  
przemysłowych.	
  	
  	
  
Jego	
   kompaktowa	
   budowa	
   i	
   prostota	
   działania,	
  w	
  
powiązaniu	
   z	
  wysoką	
  wydajnością	
   i	
   efektywnością	
  
oczyszczania,	
   zapewnia	
  wysoką	
   jakość	
   procesu	
   na	
  
niewielkiej	
  przestrzeni.	
  Koszty	
  eksploatacyjne	
  MCF	
  	
  
są	
   bardzo	
   niskie,	
   biorąc	
   pod	
   uwagę,	
   że	
  
maksymalna	
   moc	
   zainstalowana	
   to	
   1,5	
   kW,	
   a	
  

wytrzymałość	
  mechaniczna	
  urządzenia	
   jest	
  bardzo	
  
duża.	
   Koszty	
   operacyjne	
   są	
   maksymalnie	
  
zminimalizowane.	
  	
  
	
  
Konstrukcja	
  Mecafiltro	
  MCF	
  jest	
  tak	
  wykonana,	
  aby	
  
zoptymalizować	
   oddzielanie	
   zanieczyszczeń	
   takich	
  
jak	
  piasek,	
  włókna,	
  włosy,	
  których	
  usuwanie	
  przez	
  
dotychczas	
   stosowane	
   konwencjonalne	
   systemy	
  
oczyszczania	
   jest	
   bardzo	
   problematyczne	
   i	
  
uciążliwe.	
   Ten	
   rodzaj	
   zanieczyszczeń	
   jest	
  
szczególnie	
  kłopotliwy.	
  	
  

Najczęściej	
  jest	
  powodem	
  głównych	
  problemów	
  w	
  
reaktorach	
  MBR,	
  czyli	
   zapychania	
  się	
   i	
  blokowania	
  
włóknami	
   i	
   włosami,	
   które	
   znajdujemy	
   w	
  
reaktorach	
   biologicznych	
   i	
   które	
   to	
   blokują	
  
membrany.	
   Systemy	
   napowietrzania	
   nie	
   są	
   w	
  
stanie	
   usunąć	
   i	
   wyeliminować	
   tego	
   rodzaju	
  
zanieczyszczeń,	
   co	
   powoduje	
   uszkodzenie	
  
membran.	
  Ponadto	
  przyczepność	
  włókien	
  i	
  włosów	
  
zmniejsza	
   czynną	
   powierzchnię	
   filtracyjną	
  
membrany.	
   Ręczne	
   czyszczenie	
  membran	
   stanowi	
  
znaczny	
   koszt	
   i	
   pociąga	
   za	
   sobą	
   ryzyko	
   ich	
  
uszkodzenia.	
  	
  
	
  
Ponadto	
   skuteczne	
   usuwanie	
   zanieczyszczeń	
  
stałych	
  redukuje	
  ładunek	
  w	
  ściekach.	
  	
  
	
  
Mecafiltro	
  MCF	
  jest	
  systemem	
  bardzo	
  efektywnym	
  
również	
  w	
  gałęziach	
  przemysłu,	
  gdzie	
  odzysk	
  wody	
  
z	
  procesu	
  i	
  jej	
  ponowne	
  wykorzystanie	
  jest	
  bardzo	
  
istotny	
   jak	
   np.	
   przemysł	
   spożywczy,	
   papierniczy,	
  
tekstylny,	
  pralniczy,	
  etc.	
  
	
  
SPOSÓB	
  DZIAŁANIA	
  
	
  
Ścieki	
   surowe	
   pompowane	
   są	
   do	
   wewnątrz	
  
urządzenia	
   poprzez	
   kolektor	
   w	
   górnej	
   części	
  
korpusu.	
  	
  
Samoczyszczące	
   obrotowe	
   dyski	
   filtracyjne	
  
zatrzymują	
  zanieczyszczenia	
  stałe	
  znajdujące	
  się	
  w 

doprowadzonych	
   ściekach	
   (części	
   stałe,	
   piasek,	
  
włókna,	
  włosy,	
  tłuszcze).	
  
	
  
	
  Zgodnie	
   z	
   przeznaczeniem,	
   włókna,	
   włosy	
   i	
   inne	
  
zanieczyszczenia	
   zatrzymane	
   na	
   powierzchni	
  
dysków	
  filtrujących,	
  bez	
  wnikania	
  w	
  ich	
  strukturę	
  i	
  
bez	
   możliwości	
   przejścia	
   przez	
   nie,	
   tworzą	
  
dodatkową	
   warstwę,	
   która	
   zwiększa	
   jeszcze	
  
efektywność	
   pracy	
   urządzenia.	
   Poprzez	
   działanie	
  
wentylatorów	
   i	
  poprzez	
  napływ	
  ścieków	
  surowych	
  
zanieczyszczenia	
   są	
   usuwane,	
   a	
   dyski	
   czyszczone	
   i	
  
przygotowane	
  do	
  następnego	
  cyklu	
  filtracyjnego.	
  	
  
Zatrzymane	
   zanieczyszczenia	
   gromadzone	
   są	
   w	
  
strefie	
   sedymentacji,	
   w	
   stożkowej	
   części	
  
urządzenia,	
   skąd,	
   zgodnie	
   z	
   zaprogramowanym	
  
wcześniej	
   cyklem,	
   zostają	
   usuwane.	
   Następnie	
  
trafiają	
   bezpośrednio	
   do	
   torby	
   filtracyjnej	
   lub	
   do	
  
urządzenia	
   odwadniającego	
   i	
   poprzez	
   przenośnik	
  
prasujący	
  do	
  kontenera.	
  	
  
	
  
Aby	
   zapewnić	
   większą	
   niezawodność	
   i	
   wydajność	
  
ekranów	
  filtracyjnych	
  zamontowanych	
  na	
  dyskach,	
  
system	
   zawiera	
   układ	
   płuczący,	
   który	
   uruchamia	
  
się	
   po	
   każdym	
   opróżnianiu	
   strefy	
   sedymentacji.	
  
Częstotliwość	
   i	
   długość	
   płukania	
   można	
   dowolnie	
  
zaprogramować,	
   tak	
   aby	
   dopasować	
   się	
   do	
  
charakterystyki	
   zanieczyszczeń	
   i	
   ładunków	
  
niesionych	
  przez	
  oczyszczane	
  ścieki.	
  	
  	
  
	
  

	
  



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

1 
A2

MECAFILTRO MCF 900 SYSTEM
State Changes Date Name
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22/11/2010 Admin
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1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

1 
A2

MECAFILTRO MCF 1200  SYSTEM
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INSTALACION PRETRATAMIENTO AVANZADO
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VISTA 2

DOPLYW SCIEKOW SUROWYCH

KOLEKTOR DOLOTOWY

POJEMNIK

URZADZENIE
ODWADNIAJACE

PRZENOSNIK
PRASUJACY

KOMPAKTOWA JEDNOSTKA WYSOKOJAKOSCIOWEGO
OCZYSZCZANIA WSTEPNEGO MCF 
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